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Legislação

ALeino 9.074, de7 de julho de1995, determinano seuart. 5o:

§ 2o Nenhumaproveitamentohidrelétricopoderáser licitado sema definiçãodo
"aproveitamento ótimo" pelo poder concedente, podendo ser atribuída ao
licitantevencedora responsabilidadepelodesenvolvimentodosprojetosbásicoe
executivo.

§ 3o Considera-se "aproveitamento ótimo", todo potencial definido em sua
concepçãoglobal pelo melhor eixo do barramento, arranjo físico geral, níveis
ŘΩłƎǳŀoperativos,reservatórioe potência, integrante da alternativa escolhida
paradivisãodequedasdeumabaciahidrográfica.



Legislação

Decretono 2.335, de 6 de outubro de 1997.

Art. 4º À ANEELcompete:
ά...
XXVI- determinar o aproveitamentoótimo do potencialde energia
hidráulica,em conformidadecom os §§ 2º e 3º do art. 5º da Lei nº
9.074, de7 de julho de 1995;
...έ



O ciclo de vida de uma usina hidrelétrica



Estudos de inventário hidrelétrico
Å Estudos hidrometeorológicosςclima, chuvas, vazão dos rios, usos múltiplos do recurso hídrico

Å Estudos cartográficos e topográficos ςdetalhamento do terreno

Å Estudos geológicos e geotécnicos ςdetalhamento do subsolo

Å Diagnóstico socioambiental

Å Ecossistemas aquáticos

Å Ecossistemas terrestres

Å Organização territorial

Å Base econômica

Å Modos de vida

Å Populações tradicionais e indígenas

Å Estudos econômicos e energéticos ςpotencial e custos de geração de energia

Å Estudos de partição de quedas ςescolha dos locais mais interessantes para se instalar usinas hidrelétricas



Estudos de inventário hidrelétrico



Inventários Participativos

Promover, dentro do mesmo ambiente de debates, a interação entre 

representantes do setor elétrico e dos demais órgãos e segmentos da 

sociedade envolvidos na gestão dos processos e projetos de 

desenvolvimento locais, regionais e setoriaisenvolvendo 

empreendimentos hidrelétricos.

O que queremos?



Contexto e ações da Agência

Promover a discussão prévia de 
indicativo de viabilidade ambiental 
das usinas na etapa dos estudos de 

inventário hidrelétrico.

Buscar incluir apenas aproveitamentos 
que não possuam impeditivos graves 
de licenciamento socioambiental na 

partição de quedas final.

Metodologia aplicada na aprovação dos 
estudos do rio Pardo e seus afluentes com 

o IMASUL (Mato Grosso do Sul). 

Trabalhos iniciados com o IMA-SC, com a 
FEPAM-RS e com a SEMAS-PA. Em tratativas 
com IBAMA, IAT-PR, SEMAD-GO e SEMA-MT.



Enquadramento de usinas hidrelétricas
V CGHs- Centrais Geradoras Hidrelétricas
­ Potência Instalada ¢5,0 MW;
­ Registro na ANEEL.

V PCHsςPequenas Centrais Hidrelétricas autorizadas ςREN 673/2015 (atual REN 875/2020)
­ 5,0 MW < Potência Instalada ¢30 MW; 
­ Característicasde PCHÝ áreade reservatóriode até 13km², excluindocalhado leito
regulardo rio;
­ Aproveitamentoscomregularizaçãodevazões- mínimosemanal;
­ Reservatóriobaseadoemoutrosobjetivosquenãoo degeraçãodeenergiaelétrica;

V UHEsautorizadas ςUsinas Hidrelétricas autorizadas ςREN 765/2017 (atual REN 875/2020)

­ Potência Instalada ¢50 MW, sem características de PCH.  

V UHEsconcessão ςUsinas Hidrelétricas com Contrato de Concessão ςRES 395/1998 (atual 
REN 875/2020)

­ Potência Instalada > 50 MW



40% de PCH identificadas; ou

1 PCH identificada, de menor potência; ou

1 aproveitamento entre 5 e 50 MW sem característica de 
PCH.

Em adição, um aproveitamento menor que 50 MW com 
regularização.

Resolução Normativa no 875/2020

Estudos de Inventários Hidrelétrico



Resolução Normativa no 875/2020

Projetos Básicos e Sumários Executivos ςDRS-PCH e DRS-UHE

Normatiza os processos de autorização para exploração de aproveitamento de 
potencial hidráulico com características de PCH e de UHEscom potencia 
instalada até 50 MW, respectivamente

Foco: 
1. outorga de PCH  
2. definição do aproveitamento ótimo  
3. uso adequado do Potencial Hidráulico

DRI-PCH 
(UHE)

Prazo 14 meses ς
Entrega PB e 

Sumário 
Executivo 

DRS-PCH 
(UHE)

Prazo 3 anos para 
apresentar LP e 

DRDH (prorrogáveis 
por até 3 anos)

60 dias para 
apresentar 

documentação de 
Outorga

Outorga 
de 35 anos



Histórico do Processo (48500.007657/2009-30)

VOsestudosforamdesenvolvidosem2010e aceitospelaANEELem2011.

VAindaem 2010, a interessadarealizouconsultaa FEPAM,a SEMAe ao Comitêde
Bacia sobre a viabilidade ambiental dos estudos e avaliação preliminar de
disponibilidadehídrica.

VEm 2016, após processode seleção(havia outros dois estudospara a bacia),a
ANEELdecidiupor avaliarosestudosda interessadae iniciousuaavaliaçãotécnica.

VOsestudosforamavaliadospelaANEELe consideradosaptosa aprovação.

VPelaimportânciaestratégicadabaciado rio Camaquãparao Estadodo RS,a ANEEL
entendeuimportante incluir seuestudode inventáriona iniciativados inventários
participativosantesdeaprová-los.

VO Acordode CooperaçãoTécnicaentre ANEEL,SEMA-RSe FEPAMfoi assinadoem
novembrode2020.



Mapa de Diretrizes de Licenciamento Ambiental



Características do estudo apresentado

VTrechoestudado: entre ascotas49,0m e 167,50m.

VForam estudados 17 possíveisarranjos de usinas combinados em 20
alternativasdepartiçãodequedas.

VAlternativaselecionadapossuipotênciatotal instaladade 78,50MW.

VMaior reservatóriotem áreaalagadade 12,48km2 e volumede 76hm3.



Partição de Quedas da Alternativa Selecionada

Potência inferior 
à 5.000kW 



Partição de Quedas da Alternativa Selecionada

AHE Amaral Ferrador
NAmς40,00m Najς24,50m
Reservatório ς21,98 km2

Potência ς40.000 kW
Relação Pot/AL = 1.819,84 kW/km2

Potência inferior à 
5.000kW 



Localização dos Eixos Inventariados e Possíveis Interferências
Características Valor

A. Drenagem (km2) 10.236,20

NA Montante (m) 65,00

NA Jusante (m) 49,96

Queda Bruta (m) 15,04

Reservatório (km2) 6,07

Potência (kW) 27.000

Energia (kW) 15.450

Pot/AA (kW/km2) 4.448

Características Valor

A. Drenagem (km2) 8.584,48

NA Montante (m) 81,00

NA Jusante (m) 68,84

Queda Bruta (m) 12,16

Reservatório (km2) 9,75

Potência (kW) 19.000

Energia (kW) 10.140

Pot/AA (kW/km2) 1.948

Características Valor

A. Drenagem (km2) 5.698,73

NA Montante (m) 105,00

NA Jusante (m) 88,18

Queda Bruta (m) 16,82

Reservatório (km2) 5,19

Potência (kW) 11.000

Energia (kW) 5,96

Pot/AA (kW/km2) 2.119

Características Valor

A. Drenagem (km2) 5.289,22

NA Montante (m) 119,00

NA Jusante (m) 104,98

Queda Bruta (m) 14,02

Reservatório (km2) 7,88

Potência (kW) 8.500

Energia (kW) 4,59

Pot/AA (kW/km2) 1.078

Características Valor

A. Drenagem (km2) 3.899

NA Montante (m) 138,00

NA Jusante (m) 119,16

Queda Bruta (m) 18,84

Reservatório (km2) 12,48

Potência (kW) 8.000

Energia (kW) 4,38

Pot/AA (kW/km2) 641


